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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Гусинского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов: 

- Проект Генерального плана Гусинского сельского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Гусинском сельском поселении Смоленской области
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Гусинского сельского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы. 

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения
Гусинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области. Административный центр – деревня Гусино. Юридический адрес: 216100, Смоленская область, Краснинский район, деревня Гусино. Почтовый адрес: 216100, Смоленская область, Краснинский район, п/о Гусино, деревня Гусино.

На территории поселения находятся 19 населённых пунктов. Образовано 2 декабря 2004 года.

Численность населения сельского поселения составляет 3952 человек (на 01.01.2009 г.). Плотность населения – 29,5 чел./км2. 

Деревня Гусино относится к категории крупных сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Гусинского сельского поселения представлены в следующей таблице
Таблица 1
Численность населения Гусинского сельского поселения
(на 01.01.2009 г.)
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Общая площадь, га
	Расстояние от адм. центра, км
	Численность населения, чел.

	1
	Д. Гусино
	555
	18
	3137

	2
	Д. Бабиничи
	43
	7
	14

	3
	Д. Березино
	44
	3
	6

	4
	Д. Бодуны
	88
	7
	32

	5
	Д. Варечки
	64
	4
	69

	6
	С. Гусино
	—
	1
	69

	7
	Д. Дубровка
	38
	1
	3

	8
	Д. Комиссарово
	—
	2
	204

	9
	Д. Липово
	73
	5
	43

	10
	Д. Лучково
	19
	4
	5

	11
	Д. Миганово
	35
	2
	102

	12
	Д. Нитяжи
	33
	7
	15

	13
	Д. Парули
	110
	1,8
	19

	14
	Д. Перховское Лесничество
	—
	2
	12

	15
	Д. Приднепровье
	18
	15
	6

	16
	Д. Прохладное
	25
	3,5
	31

	17
	Д. Рудаки
	48
	8
	32

	18
	Д. Черныш
	74
	2
	84

	19
	Д. Шеровичи
	72
	2
	69

	ИТОГО:
	
	
	3952
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Рис. 1. Численность сельского населения  по состоянию на январь 2009 г. (чел.).

Таблица 2.
 Структура сельского расселения Гусинского сельского поселения в зависимости от людности сельских населенных пунктов

	Людность населенного пункта
	Количество сельских населенных пунктов/население
	% от общей численности сельского населения
	Примечание (перечень населенных пунктов, относящихся к соответствующей категории по состоянию на начало года)

	Свыше 1000
	1/3137
	79,4
	Д. Гусино

	100 – 500
	2/306
	7,7
	Д. Миганово,  д. Комиссарово

	50 – 100
	4/291
	7,4
	Д. Черныш, д. Шеровичи, с. Гусино, д. Варечки

	Менее 50
	12/218
	5,5
	Д. Нитяжи, д. Прохладное, д. Парули, д. Приднепровье, д. Перховское лесничество, д. Рудаки, д. Березино, д. Бодуны, д. Бабиничи, д. Дубровка, д. Липово, д. Лучково 


На схеме приведены данные о возрастной структуре населения.
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Рис. 2 Возрастная структура населения
Численность занятого населения составляет 2,5 тыс. чел., из них в сфере материального производства работают 57,7%. В промышленности поселения занято 12,3%, в сельском хозяйстве 2,1%, в обслуживающей сфере 0,19%, прочие сферы занятости охватывают 1,76% населения.
В настоящее время здесь  продолжается убыль сельского населения и за счет миграции сельской молодежи в города.

К особенностям состояния Гусинского сельского поселения относятся:

- сравнительно большая территория, низкая по российским меркам плотность населения;

- устойчивое уменьшение численности постоянного населения сельского поселения в целом, его центра и абсолютного большинства населенных пунктов;

- по поселению проходит автодороги Р135 (Смоленск - Красный - Гусино) и М-1 Москва-Минск.

Распределение населения по территории не равномерное, наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра и вдоль основных транспортных путей главных осей расселения —  железнодорожной и автомобильной магистрали Москва — Минск и автомобильной дороги Гусино — Красный. 

Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Самый крупный по численности населения населенный пункт – деревня Гусино, центр сельского поселения (3137 человек, 79,4% от численности населения сельского поселения, площадь – 5,55 км2), Расположено в западной части области в 20 км к северу от районного центра, возле автодороги М1 «Беларусь» и Р135 . Центр Гусинского сельского поселения.

Второй населенный пункт по численности населения – деревня Комиссарово (204 человека, 5,2% от численности населения сельского поселения, площадь – 0,45 км2), Расположена в западной части области в 18 км к северо-западу от Красного, в 0,5 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Березина. В 3 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Третий населенный пункт по численности населения – деревня  Миганово, (102 жителей, 2,6% от численности населения сельского поселения, площадь деревни – 0,35 км2). Расположена в западной части области в 11 км к северу от Красного, в 5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Четвертый населенный пункт – деревня Черныш (84 человека, 2,1% от численности населения сельского поселения площадь деревни – 0,74 км2). Расположена в западной части области в 15 км к северо-западу от Красного, в 0,1 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Березина. В 2,5 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.

Пятый по численности населенный пункт – деревня Варечки (69 человек, площадь – 0,64 км2) Расположена в западной части области в 10 км к северу от Красного, в 7 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу рекиДнепр. В 6 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
Шестой по численности населенный пункт – село Гусино (69 человека, площадь – 0,64 км2) Расположена в западной части области в 13 км к северу от Красного, в 4 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Гусинка. В 2 км северо-восточнее села расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Седьмой по численности населенный пункт – деревня Шеровичи (69 человек, площадь – 0,72 км2) Расположена в западной части области в 17 км к северу от Красного, в 0,1 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Смердячка. В 1,5 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
Восьмой по численности населенный пункт – деревня Липово (43 человека, площадь – 0,73 км2) Расположена в западной части области в 17 км к северу от Красного, в 0,1 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 2,5 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
Оставшиеся населенные пункты можно условно разделить на две группы:

– населенные пункты численностью от 10 до 40 человек;

– населенные пункты малой численности (от 1 до 10 человек);

Населенные пункты численностью от 10 до 40 человек.

1. Деревня Бодуны (32 человека, площадь – 0,88 км2). Расположена в западной части области в 17 км к северо-западу от Красного, в 0,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 1 км западнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 471-й км на линии Москва — Минск.
2. Деревня Рудаки (32 человека, площадь – 0,48 км2). Расположена в западной части области в 19 км к северу от Красного, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Смердячка. В 5 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
3. Деревня Прохладное (31 человека, площадь – 0,25 км2), Расположена в западной части области в 13 км к северо-западу от Красного, в 3,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
4. Деревня Парули (19 человека, площадь – 1,1 км2), Расположена в западной части области в 17 км к северо-западу от Красного, в 0,1 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Березина. В 2 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
5. Деревня Нитяжи (15 человека, площадь – 0,33 км2), Расположена в западной части области в 8 км к северу от Красного, в 9 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 8 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
6. Деревня Бабиничи (14 человека, площадь – 0,43 км2), Расположена в западной части области в 17 км к северу от Красного, в 0,5 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Смердячка. В 5 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
7. Деревня Перховское Лесничество (12 человека), Расположена в западной части области в 13 км к северо-западу от Красного, в 3 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 2 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
Населенные пункты численностью от 1 до 10 человек.

1. Деревня Березино (6 человек, площадь – 0,44 км2). Расположена в западной части области в 14 км к северо-западу от Красного, в 2 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск
2. Деревня Приднепровье (6 человека, площадь – 0,18км2). Расположена в западной части области в 16 км к северо-западу от Красного, в 1 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 471-й км на линии Москва —Минск. 

3. Деревня Лучково  (5 человека, площадь – 0,19 км2). Расположена в западной части области в 14 км к северо-западу от Красного, в 2,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3,5 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.
4. Деревня Дубровка (3 человека, площадь – 0,38км2). Расположена в западной части области в 15 км к северо-западу от Красного, в 2 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Березина. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.
Таким образом, система расселения Гусинского сельского поселения выглядит следующим образом:
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    Рис.3 Распределение населения по населенным пунктам Гусинского сп 

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта. 

Самая большая плотность населения отмечается в деревне Гусино (565,2 человек на 1 км2), далее по плотности –деревня Миганово (291,4 человека на 1 км2), деревня Прохладное (124 человека на 1 км2), деревня Черныш (113,5 человека на 1 км2), деревня Варечки(107,8 человека на 1 км2), деревня Шеровичи (95,8 человека на 1 км2),  плотность населения в остальных деревнях значительно меньше.

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.  

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.
Демографическая ситуация 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Гусинского сельского поселения, на начало 2013г. численность населения составила 3427 человека.

Динамика изменения численности представлена в таблице
Таблица 3
Динамика численности населения Гусинского сельского поселения
	Сегментирование населения
	2007 г.
	2009 г.
	2013 г.

	Всего
	4067
	3952
	3427


За период 2007- 2013гг. население Гусинского сельского поселения уменьшилось на 640 человек. 

На начало 2013 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения. 

На снижение численность постоянного населения сельского поселения оказывают влияние следующие факторы:

· высокий уровень смертности; 

· низкий уровень рождаемости;

· значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция); 

· отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Демографический прогноз 

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования. 

На территории Гусинского сельского поселения, как и на территории Краснинского муниципального образования в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. 
К факторам, положительно влияющим на демографический потенциал сельского поселения, можно отнести: 

· «Старое» население, продолжающийся отток молодежи;

· стабильно высокий уровень смертности;

· высокий уровень заболеваемости;

· длительный период с естественной убылью населения.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г. 

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2020г., 2028 г. обобщены в виде таблицы 13.
Таблица 4.

Прогноз численности населения 

	Сегментирование населения
	2007 г.
	2009 г.
	2013 г.
	2020 г.
	2028 г.

	Всего
	4067
	3952
	3427
	2675
	1793


1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения
Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по 1-2 скважины. Животноводческие комплексы имеют локальные системы водоснабжения. Используются также и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Крупные предприятия обычно имеют собственные водозаборные скважины. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В целом по поселению насчитывается 12 водозаборных скважин, из них 6 в муниципальной собственности. Общая протяженность водопроводных сетей — 17,4 км (8,0 км в муниципальной собственности), насчитывается 7 водонапорных башен. 

Обеспеченность водопроводом в целом по поселению составляет 49,9%.
Таблица 5
	Местоположение
	Ведомственная принадлежность
	Численность населения, потребляющего воду, из данного водопровода
	Водопровод

	
	
	
	Год бурения скважины
	Протяженность водопровода, км
	Изношенность, %

	Д. Гусино
	Администрация МО Гусинское СП
	750
	1983
	0,703
	100

	Д. Гусино
	Администрация МО Гусинское СП
	302
	1977
	2,32
	100

	Д. Гусино
	Администрация МО Гусинское СП
	60
	1955
	1,737
	100

	Д. Гусино
	Администрация МО Гусинское СП
	869
	1973
	2,256
	100

	Д. Гусино
	Администрация МО Гусинское СП
	
	1975
	
	100

	Д. Варечки
	СПК «Миганово»
	71
	1977
	2,0
	100

	Д. Комиссарово
	Бесхозная
	150
	1976
	1,5
	100

	Д. Липово
	Физ. лицо Бурмистров
	35
	1977
	1,0
	100

	Д. Миганово
	СПК «Миганово»
	106
	1978
	2,5
	100

	С. Гусино
	Бесхозная
	53
	1958
	1,6
	100

	Д. Черныш
	Администрация МО Гусинское СП
	85
	1969
	1,0
	100

	Администрация МО Гусинское СП
	ЛТЧ -001 ТУ-10 Ростелеком
	96
	1967
	0,8
	100
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Рис. 4 Число людей пользующихся
услугами водоснабжения по каждой скважине
Описание технологического цикла водоснабжения ООО «Гарант»  Краснинского района Смоленской области.
ООО «Гарант» вклю​ча​ет систему во​до​за​бор​ных со​ору​же​ний и се​тей во​до​снаб​же​ния.

1. Артезианская  сква​жи​на «Ке​ра​мик» (ГВК 66203096), экс​плуа​ти​ру​ет​ся с 2005 го​да, глу​бина  90 м. Для подачи воды ус​та​нов​лен глу​бин​ный на​сос ЭЦВ-6-16-110, про​из​во​ди​тель​но​стью 16 куб. м/час, ко​то​рый по​да​ет во​ду в 2 во​до​на​пор​ные баш​ни, объ​е​мом по 50 куб. м. Протяженность  во​до​про​вод​ных се​тей  703 м. Ос​нов​ное на​зна​че​ние — обес​пе​че​ние пить​е​вой  во​дой на​се​ле​ния по ул. Мо​ло​деж​ная. Го​до​вой объ​ем во​до​по​треб​ле​ния око​ло 40 000 куб. м.

2. Артезианская  сква​жи​на  «ЖД» (8 ГВК 66202909), экс​плуа​ти​ру​ет​ся с 1972 го​да, глу​би​на  120 м. На​сос ЭЦВ 6-16-110 про​из​во​ди​тель​ностью 16 куб. м/час по​да​ет во​ду в 2 во​до​на​пор​ные баш​ни, объ​е​мом по 50 куб. м. Обслуживающие водопроводные сети расположены по улицам Про​ле​тар​ской, Ин​тер​на​цио​наль​ной, Тек​стиль​щи​ков, Се​вер​ная , Де​каб​ри​стов. Общая их протяженность 2320 м. Име​ют​ся 3 во​до​за​бор​ные улич​ные ко​лон​ки. Ос​нов​ные потребители — население жилых микрорайонов,  кру​тиль​ная фаб​ри​ка, во​кзал Гу​си​но, тор​го​вая точ​ка сель​по. Го​до​вой объ​ем во​до​по​треб​ле​ния —11500 куб. м.

3. Артезианская  сква​жи​на «Сыр​за​вод» (11/1087/ ГВК 66203093) экс​плуа​ти​ру​ет​ся с 1962 го​да, глу​би​на 122 м. В 2007 го​ду ус​та​нов​лен но​вый на​сос К-80-65-160 производительностью (по пас​пор​ту) 50 куб. м/час. На​со​сом из сква​жины во​да по​да​ет​ся в во​до​на​пор​ную баш​ню, объ​е​мом 25 куб. м и да​лее в сеть. Водопроводная сеть проложена по улицам Со​вет​ской , Пер​во​май​ской, Ми​чу​ри​на, Ок​тябрь​ской и Крас​но​ар​мей​ской. Общая про​тя​жен​ность сети 1737 м. Основные потребители воды — жилые кварталы. В во​до​про​вод​ной се​ти име​ют​ся 3 во​до​раз​бор​ных ко​лон​ки объ​ем по​треб​ле​ния — 8500 куб. м.

4. Скважина «Городок» - включает комплекс инженерных сооружений, в состав который входят: 2 арт​езианские сква​жи​ны «Городок-1» «Городок-2»,  на​сос​ная стан​ция 2-го подъ​е​ма, 2 ре​зер​вуа​ра за​па​са во​ды объ​е​мом по 350 куб. м, во​до​про​вод​ные се​ти про​тя​жен​но​стью – 2256 м. Учет за​би​рае​мой во​ды про​из​во​дит​ся по 2-м во​до​ме​рам. За​би​рае​мая во​да пе​ре​да​ет​ся на​се​ле​нию по объ​ек​там ин​фра​струк​ту​ры  жи​ло​го по​сел​ка на ну​ж​ды хо​лод​но​го и го​ря​че​го во​до​снаб​же​ния ис​поль​зу​ет​ся в ка​че​ст​ве те​п​ло​но​си​те​ля для обес​пе​че​ния те​п​ло​снаб​же​ния жи​ло​го по​сел​ка, а так же ис​поль​зу​ет​ся на соб​ст​вен​ные ну​ж​ды пред​при​ятия.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей. 

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.
.

Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения деревни Гусино
1 Протяженность водопроводной сети «Керамик» - 775м, в том числе: д.100мм-775м.
2.Протяженность водопроводной сети «Ж/Д» - 2684м, в том числе:
д.15мм-516м.
д.25мм-410м.
д.50мм- 133м.
д.6Змм- 150м.
д. 86мм - 1128м.
д.150мм-347м.
3.Протяженность водопроводной сети «Сырзавод» - 2983м, в том числе:
д.20мм - 488м.
д.50мм - 500м.
д.86мм-890м.
д.100мм- 1105м.
4.Протяженность водопроводной сети «Городок» - 2250м, в том числе:        
д.50мм - 560м.
д.100мм-781м.
д. 125мм- 120м.
д.150мм-789м.
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рис. 5 Протяженность труб водоснабжения от каждой скважины
Из диаграммы, представленной на рис. 1, следует, что основная протяженность труб водоснабжения (64%) приходится на пять скважин деревни Гусино 76,8%. Оставшаяся протяженность труб приходится на 7 скважин.
Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2013 г. представлена в таблице 2. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 6
Количество насосных станций и их производственная мощность 

	№п/ п
	Скважина
	Год ввода в эксплуатацию
	Марка и

мощность

насоса
	напор развиваемый насосом Н, м
	Производительность в час (по паспорту), куб.м.

	1
	№1 "Керамик"
	2005
	ЭЦВ 6-16-110
	70,0
	16 м3

	2
	№2 "Ж/Д"
	1972
	ЭЦВ 6-16-110
	70,0
	16 м3

	3
	№3 "Сырзавод"
	1962
	К -80-65-160
	16,0
	50 м3

	4
	№4 "Городок-1"
	1973
	ЭЦВ 8-25-100
	60,0
	25 м3

	5
	№5 "Городок-2"
	1975
	ЭЦВ 8-25-100
	70,0
	25 м3


В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из 1-2 артезианских скважин, водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Общее количество водозаборов и насосных станций водопровода, по всем видам собственности в сельском поселении – 12 единиц.
Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения
Инженерные объекты ООО «Гарант» включают три самостоятельных комплекса водоотведения: от водозабора «Керамик»,  от водозабора «ЖД», от водозабора «Городок». Система водозабора «Керамик» включает  ка​на​ли​за​ци​он​но-на​сос​ную станцию (КНС) и очистные сооружения (ОС). В состав водозабора «Го​ро​док» входят две КНС и со​ору​же​ния био​ло​ги​че​ской очи​ст​ки. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

Описание технологического цикла водоотведения Гусинского сельского поселения
1.  «Керамик»
Сточные волы поступают на очистные сооружения производительностью 500м/сутки в составе: две решетки, две песколовки, два аэротенка,  два вторичных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, биопруд, иловые площадки из двух карт, пройдя очистку, сбрасываются в реку Гусино.

2.  «Ж/Д»:                                                                                           
Сточные воды поступают  на очистные сооружения  производительностью 50 куб.м/сутки  в составе:  контактный резервуар, иловые площадки из двух карт,
вторичный отстойник, пройдя очистку сбрасываются в реку Березинка.
3. «Городок»
Сточные воды поступают на очистные сооружения  производительностью 700 куб.м/сутки в составе: приемная камера с решеткой, горизонтальная песколовка.
двухъярусный отстойник. две секции биологического фильтра, два аэротенка с
продленной аэрацией, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки  -
четыре карты. Пройдя очистку сбрасываются в реку Днепр.
Данные о протяженности и диаметре канализационной сети ООО «Гарант»
1 Протяженность канализационной сети «Керамик» - 1800, в том числе:
д.100мм - 515м
д.150мм-1285м.
2. Протяженность канализационной сети «Ж/Д» - 2900м, в том числе:
д.100 мм – 225 м
д.150мм-2675м.
3 .Протяженность канализационной сети «Городок» - 3938 м в том числе:
д.100мм -480м.
д.150мм -945м.
д.200мм- 1016м.
д.300мм- 1497м.
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рис. 6 Протяженность труб системы водоотведения

Очистные сооружения Гусинского СП
ОС «Городок»

Стоки    канализованного  жилого  фонда  и   организаций-абонентов   ООО «Гарант» отводятся   на  биологические    ОС   мощностью   700   м3/сут,   расположенные   на   южной окраине д.  Гусино.
В составе ОС : приемная камера с решеткой, горизонтальная пескололовка двухъярусный отстойник, капельный биофильтр, аэротенки продленной аэрации, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки.
Сброс сточных вод после очистки осуществляется через 1 береговой выпуск в реку Днепр с левого берега выше автодорожного моста. Тип оголовка водовыпуска -сосредоточенный, форма оголовка-круговой, диаметр-300 мм. Расстояние от оголовка водовыпуска до водного объекта- около 20 м.
Учет объемов фактического сброса ОС ООО «ГАРАНТ» производится нормативно-расчетным  методом.
Контроль    за   работой    ОС    и    состоянием    водоема    приемника    сточных    вод  осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ОАО Смоленской области ИТЦ (Экология).

ОС «Керамик» 
Биологические ОС «Керамик» принимают стоки от жилого микрорайона, от магазина «ИП Коваленко» и детского сада «Елочка». Производительность ОС «Керамик»-500м.куб/сутки, состав: приемная камера с 2-мя решетками, 2 песколовки, 2 аэротенка, 2 вторичных вертикальных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, газодувная станция, биопруд, иловые площадки. Сброс стоков осуществляется в ручей и через 2,5 км-в реку Гусинку.

ОС «Ж/Д» 
Биологические ОС принимают стоки от канализационного жилого фонда   и объектов ж/д. Проектная мощность- 50 м.куб/сутки, состав: установка КУ-50, контактный  резервуар иловые   площадки   из  2-х  карт,   вторичный   отстойник.   Пройдя   очистку   сточные   волы сбрасываются в реку   Березинка.

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения
В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (12 скважин). Регулируемое водоснабжение осуществляется лишь в деревне Гусино из скважин обслуживаемых ООО «Гарант» (5 скважин).
Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Гарант» на 2013 г. на услуги по водоснабжению
Таблица 7 
Производственная программа ООО «Гарант» на 2013 г. на услуги по водоснабжению 
	№
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Значение величины

	1
	Объем выработки воды
	м3
	135865,69

	2
	Объем воды полученной со стороны
	м3
	0

	3
	Объем воды, используемый на собственные нужды
	м3
	848,38

	4
	Объем отпуска воды в сеть
	м3
	135017,31

	5
	Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть
	м3
	4

	6
	Объем потерь
	м3
	5700

	7
	Объем воды используемый на нужды предприятия
	м3
	2816,17

	8
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям

	м3
	126501,19

	8.1
	населению
	м3
	119954,52

	8.2
	бюджетным потребителям
	м3
	3770,82

	8.3
	прочим потребителям
	м3
	2775,85
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рис. 7. Подача и реализация воды ООО «Гарант»
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рис. 8 Распределение потребления воды по группам потребителей
Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 5700 куб.м. или 4%, потребление воды на нужды предприятия –2816,17 куб.м. или 2,1%. Основным потребителем воды является население – 94,8%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 3,0%.
Основные экономические характеристики предприятия ООО «Гарант» представлены в следующей таблице.
Таблица 8
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Гарант» на услуги по водоснабжению на 2013 год 
	№
	Наименование статей затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	290,06

	2
	Оплата труда
	тыс. руб.
	489,62

	3
	Страховые взносы
	тыс. руб.
	147,86

	4
	Ремонт и техническое обслуживание
	тыс. руб.
	290,65

	5
	Материалы
	тыс. руб.
	76,18

	6
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	45,80

	7
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	207,65

	8
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб.
	147,46

	9
	Налоги и сборы
	тыс. руб.
	29,94

	12
	Себестоимость
	тыс. руб.
	1724,69

	13
	Прибыль
	тыс. руб.
	0

	14
	Объем финансовых потребностей - всего
	тыс. руб.
	1724,69

	15
	Объем отпущенной воды
	тыс. куб.м
	129,32
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рис. 9  Распределение затрат в системе водоснабжения.


Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

1. Оплата труда – 28,4%. 

2. Ремонт и техническое обслуживание 16,9%.
3. Расходы на электроэнергию – 16,8%, 
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Гарант» на 2013 г.

	Наименование услуг
	Размер тарифа

(НДС не облагается), руб./куб.м.

	
	с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
	с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

	Услуги по водоснабжению
- население

- прочие потребители
	13,34
13,34
	13,34
13,34


Обоснование объемов потребление холодной воды на 2013 г. приведено в следующей таблице.
Таблица 9
Расчет объемов водопотребления скважина «Керамик»
	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	
	вода
	вода
	вода

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м 

с ваннами и душем
	126
	7,48
	11309,76

	Население со счетчиками
	537
	3,7*
	23842,8

	Организации
	
	
	

	ООО ПКФ «СФ»
	
	
	204

	ИП Коваленко
	
	
	36

	Бюджетные организации
	
	
	

	ДС Елочка
	
	
	725,15

	Собственные нужды
	
	
	

	котельная
	
	
	744,7

	промывка сетей
	
	
	200

	Потери
	
	
	697,5

	Итого
	
	
	37759,91


*В среднем на одного человека
Таблица 10
Расчет объемов водопотребления скважина «Ж/Д»

	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	15
	6,6
	1188

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	18
	4,17
	900,72

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	58
	2,80
	1948,80

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	31
	2,07
	770,04

	При использовании уличных водозаборных колонок
	4
	0,91
	43,68

	Полив
	
	
	108

	Население со счетчиками
	34
	2,1*
	856,8

	
	54
	0,8*
	518,4

	Организации
	
	
	

	ОАО «РЖД»
	
	
	483,57

	ОАО «Гусинская крутильная фабрика»
	
	
	600,06

	ООО НКФ «Околица»
	
	
	42

	АСК
	
	
	1

	Собственные нужды
	
	
	

	Модуль ЖД
	
	
	68,38

	промывка сети
	
	
	80

	Потери
	
	
	3000

	Итого
	
	
	10609,45


*В среднем на одного человека

Таблица 11
Расчет объемов водопотребления скважина «Сырзавод»

	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	13
	6,60
	1029,60

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	94
	2,80
	3158,40

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	29
	2,07
	720,36

	При использовании уличных водозаборных колонок
	9
	0,91
	98,28

	Полив
	
	
	499,5

	Население со счетчиками
	3
	2,1*
	75,6

	
	21
	0,8*
	201,6

	Организации
	
	
	

	Гусинское сельское потребительское общество
	
	
	485

	ИП Одинцова Н. Ш.
	
	
	25,73

	Потери
	
	
	1500

	Итого
	
	
	7844,11


*В среднем на одного человека

Таблица 12
Расчет объемов водопотребления скважина «Городок-1,2»

	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м 

с ваннами и душем
	501
	7,48
	44969,76

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	68
	6,60
	5385,60

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	20
	4,17
	1000,8

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	56
	2,80
	1881,6

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	29
	2,07
	720,36

	При использовании уличных водозаборных колонок
	1
	0,91
	10,92

	Полив
	
	
	2295

	Население со счетчиками
	458
	3,0*
	16488

	
	17
	0,8*
	163,2

	Организации
	
	
	

	ОАО «РЖД»
	
	
	456,0

	ИП Петровский А. Б.
	
	
	140,0

	ОСП Смоленский почтампт
	
	
	23,31

	ИП Радченков Л.В.
	
	
	23,61

	ИП Асеева Е. Г.
	
	
	6,76

	ООО «Воентогр-Сервис» 
	
	
	101,0

	Бюджетные организации
	
	
	

	ДС Белочка
	
	
	1192,60

	Гусинская СОШ
	
	
	1772,00

	Гусинская больница
	
	
	81,07

	Собственные нужды
	
	
	

	офис
	
	
	23,9

	котельная
	
	
	1918,04

	модуль МК
	
	
	61,1

	промывка сети
	
	
	500

	Потери
	
	
	500

	Итого
	
	
	79714,66


*В среднем на одного человека

Всего водопотребление ООО «Гарант» - 135865,69 куб.м.
В том числе:
1. Население – 119954,52  куб.м.
2. Бюджетные организации – 3770,825 куб.м.
3. Организации – 2775,85 куб.м.
4. Потери – 5697,5 куб.м.
Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение
Таблица 13

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

	Номер скважины
	Марка насоса
	 напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м
	Мощность эл. двигат Р, кВт
	КПД насоса (%)/100
	КПД эл. двигат.(%)/100
	объем добычи артезианской воды V, м3
	расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. 


	№1 "Керамик"
	ЭЦВ 6-16-110
	70,0
	 
	0,53
	0,8
	35,41
	15,901

	№2 "Ж/Д"
	ЭЦВ 6-16-110
	70,0
	 
	0,53
	0,8
	10,58
	4,751

	№3 "Сырзавод"
	К -80-65-160
	16,0
	 
	0,56
	0,7
	8,04
	0,893

	№4 "Городок-1"
	ЭЦВ 8-25-100
	60,0
	 
	0,58
	0,81
	84,35
	34,185

	№5 "Городок-2"
	ЭЦВ 8-25-100
	70,0
	 
	0,58
	0,81
	
	

	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	138,380
	55,730


Таблица 14

Расход электрической энергии на транспортировку воды

	№ п/п
	Наименование и марка насоса
	Мощность эл. двиг., Рн,  кВт
	КПД эл.двиг. (%/100)
	Коэффициент спроса, Кс
	Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час.
	Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч
	расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. 

	1
	насос - К 45-30 
	7,5
	0,76
	0,8
	8760
	 
	69,16

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	69,16


Таблица 15
	№
	Наименование помещения
	Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС)
	Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС
	Объем отапливаемого помещения, Vн, м3
	Число часов работы отопления, Zo, час.
	Потребность в тепловой энергии, Гкал
	Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч
	расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. 

	1
	№1 "Керамик"
	1,05
	10
	42,73
	5160
	2,92
	 
	3,39

	2
	№2 "Ж/Д"
	1,05
	10
	 
	5160
	0,00
	 
	0,00

	3
	№3 "Сырзавод"
	1,05
	10
	36
	5160
	2,46
	 
	2,86

	4
	№4 "Городок-1"
	1,05
	10
	0
	5160
	0,00
	 
	0,00

	5
	№5 "Городок-2"
	1,05
	10
	42
	5160
	2,87
	 
	3,33

	Итого
	8,24
	0,00
	9,59


Таблица 16

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Устан. мощность, Ру, кВт
	Кол-во
	Коэффициент спроса, Кс
	Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час.
	Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч
	Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч.

	1
	№1 "Керамик"
	0,1
	1
	1
	365
	
	0,037

	2
	№2 "Ж/Д"
	0,1
	1
	1
	365
	
	0,037

	3
	№3 "Сырзавод"
	0,1
	1
	1
	365
	
	0,037

	4
	№4 "Городок-1"
	0,1
	1
	1
	365
	
	0,037

	5
	№5 "Городок-2"
	0,1
	1
	1
	365
	
	0,037

	6
	Станция 2 п-ма
	0,1
	1
	1
	1460
	
	0,146

	Итого
	 
	0,329


               Таблица 17

Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению

	 
	Расход электроэнергии. кВт*ч/год

	  Подъем, тыс. кВтч/год
	55,730

	Вспомогательное оборудование кВтч/год
	 

	Транспортировка, тыс. кВтч/год
	69,158

	Освещение, тыс. кВтч/год
	0,329

	Отопление,тыс. кВтч/год
	9,585

	Итого, тыс. кВтч/год
	134,802

	


Таблица 18
Распределение электрической энергии по уровням напряжения

	Уровень напряжения
	Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год

	ВН
	 

	СН2
	106,897

	СН1
	 

	НН
	27,90
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рис. 10 Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной
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рис. 11 Распределение подъема воды каждой скважиной
Из выше приведенных данных видно, что основными скважинами как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины «Городок-1» и «Городок-2». 
1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

В Гусинском сельском поселении централизованная система отведения есть лишь в деревне Гусино. Канализационная сеть, а так же имеющиеся очистные сооружения обслуживаются ООО «Гарант»
Остальные населённые пункты сельского населения централизованной системы водоотведения не имеют и оборудованы выгребами.
Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Гарант» на 2013 г. на услуги по водоотведению
Таблица 19 
Производственная программа ООО «Гарант» на 2013 г. на услуги по водоотведению
	№
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Объем отведенных стоков

	м3
	120538,43

	2
	Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям
	м3
	0

	3
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения

	м3
	120538,43

	4
	Объем сточных вод на хозяйственные нужды предприятия
	м3
	2336,52

	5
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	м3
	118201,91

	5.1
	населению
	м3
	112875,48

	5.2
	бюджетным потребителям
	м3
	3770,83

	5.3
	прочим потребителям
	м3
	1555,60
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рис.12  Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 95,5%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 3,2%.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Гарант» представлены в следующей таблице.
Таблица 20
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО "Гарант" на услуги по водоотведению на 2013 год
	№
	Наименование статей затрат
	Ед.изм.
	Значение

	1
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	566,63

	2
	Оплата труда
	тыс. руб.
	1737,30

	3
	Страховые взносы
	тыс. руб.
	524,67

	4
	Ремонт и техническое обслуживание
	тыс. руб.
	457,27

	5
	Материалы
	тыс. руб.
	23,43

	6
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	102,73

	7
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	215,72

	8
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб.
	342,91

	9
	Налоги
	тыс. руб.
	40,11

	10
	Плата за загрязнение
	
	0

	11
	Себестоимость
	тыс. руб.
	4010,77

	12
	Прибыль
	тыс. руб.
	0

	13
	Объем финансовых потребностей 
	тыс. руб.
	4010,77

	14
	Объем пропущенных сточных вод
	тыс. куб.м
	120,54
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рис. 13 Распределение затрат в системе водоснабжения.


Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

1. Оплата труда – 43,3%. 

2. Расходы на электроэнергию – 14,1%, 
3. Страховые взносы – 13,1%.
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для ООО «Гарант» на 2013 г.

	Наименование услуг
	Размер тарифа

(НДС не облагается), руб./куб.м.

	
	с 01.01.2011 г. по 30.06.2012 г.
	с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.

	Услуги по водоотведению
- население

- прочие потребители
	32,19
32,19
	34,36
34,36


Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 21 

Очистные сооружения «Керамик»

	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	
	вода
	вода
	вода

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м 

с ваннами и душем
	126
	7,48
	11309,76

	Население со счетчиками
	537
	3,70*
	23842,80

	Организации
	
	
	

	ООО ПКФ «СФ»
	
	
	204

	ИП Коваленко
	
	
	36

	Бюджетные организации
	
	
	

	ДС Елочка
	
	
	725,15

	Собственные нужды
	
	
	

	котельная
	
	
	744,7

	промывка сетей
	
	
	200

	Итого
	
	
	37062,41


*В среднем на одного человека

Таблица 22
Очистные сооружения «Ж/Д»

	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	13
	6,60
	1029,6

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	18
	4,17
	900,72

	Население со счетчиками
	34
	2,1*
	856,8

	
	2
	0,8*
	19,2

	Организации
	
	
	

	ОАО «РЖД»
	
	
	417,11

	Собственные нужды
	
	
	

	Модуль ЖД
	
	
	17,89

	промывка сети
	
	
	80

	Итого
	
	
	3321,32


*В среднем на одного человека

Таблица 23
Очистные сооружения «Городок»

	
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м 

с ваннами и душем
	501
	44969,76
	46665

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	53
	4197,6
	4457,88

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	20
	1000,8
	1207,8

	Население со счетчиками
	451
	3,0*
	16236,0

	
	1
	0,8*
	9,6

	Организации
	
	
	

	ОАО «РЖД»
	
	
	456,0

	ИП Петровский А. Б.
	
	
	140

	ОСП Смоленский почтампт
	
	
	23,31

	ИП Радченков Л.В.
	
	
	23,61

	ИП Асеева Е. Г.
	
	
	6,76

	ООО «Военторг-Сервис» 
	
	
	101

	Бюджетные организации
	
	
	

	ДС Белочка
	
	
	1192,6

	Гусинская СОШ
	
	
	1772

	Гусинская больница
	
	
	81,07

	Собственные нужды
	
	
	

	офис
	
	
	23,9

	котельная
	
	
	748,23

	модуль МК
	
	
	21,8

	промывка сети
	
	
	500

	Итого
	
	
	71504,04


*В среднем на одного человека

Всего по водоотведению ООО «Гарант» - 113966,5 куб.м.
В том числе:

1. Население – 113966,5 куб.м.

2. Бюджетные организации – 4086,30 куб.м.
3. Организации – 1216,82 куб.м.
4. Потери – 2266,08 куб.м.
На территории Гусинского сельского поселения имеется три КНС с 1-2 насосами, расположенными в деревне Гусино. Стоки от потребителей поступают на очистные сооружения и, пройдя очистку, сбрасываются в реку.

В остальных объектах КНС отсутствует. Стоки от потребителей поступают в дворовые канализационные колодцы и выгребные ямы. 

 Основные характеристики работы КНС приведены в следующих таблицах.

Таблица 24
Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоотведение и очистка сточных вод

	№ п/п
	Наименование и марка насоса
	Уровень напряжения
	Мощность эл. двиг., Рн,  кВт
	КПД эл.двиг. (%/100)
	Коэффициент спроса, Кс
	Время работы оборудования, Т, час.
	расход эл. энергии, тыс. кВт.ч. 

	1
	КНС  «Керамик»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	насос ФГ 57,5/9,5
	НН
	5,5
	0,84
	0,8
	688
	3,60

	 2
	КНС «Ж/Д»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	насос «MCm 12/50
	НН
	1,1
	0,52
	0,8
	277
	0,47

	 
	насос «MCm 12/50
	НН
	1,1
	0,52
	0,8
	92
	0,16

	 3
	КНС «Городок»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	насос ВК – 2/26
	СН
	4,6
	0,84
	0,8
	1906
	8,35

	 4
	ОС «Керамик»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Газодувка
	НН
	5,5
	0,88
	0,8
	2196
	10,98

	 5
	ОС «Городок»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Газодувка
	СН
	5,5
	0,88
	0,8
	2196
	10,98

	Итого:
	34,54


Таблица 25
Расход электрической энергии на отведение  стоков

	Расход электрической энергии по категориям
	Расход электроэнергии тыс. кВт*ч/год

	Транспортировка, тыс. кВтч/год
	34,54

	Освещение, тыс. кВтч/год
	10,39

	Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год
	0,00

	Отопление,тыс. кВтч/год
	64,24

	Итого, тыс. кВтч/год
	109,17

	Расход электрической энергии по уровеню напряжения
	

	ВН
	 

	СН2
	65,27

	СН1
	 

	НН
	43,90


Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются. 

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

· производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

· вести достоверный учет объема добываемых вод;

· производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

· соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

· соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Гусинском сельском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.


На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.


Направление в развитии пожаротушения
1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.
Таблица 26
Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей
	Объем воды по приборам учета
	Объем воды по нормативам

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие
	
	

	ООО «Гарант»
	2012 год 
	вода питьевого качества
	138377,56
	774,9
	137602,66
	5700
	131902,66
	3052,62
	
	3052,62
	128850,04
	4086,30
	122314,84
	2448,89
	42077,92
	80236,92

	ООО «Гарант»
	2013 год 
	вода питьевого качества
	135865,69
	848,38
	135017,31
	5700
	129317,31
	2816,12
	
	2816,12
	126501,19
	3770,34
	119955
	2775,85
	46735,44
	79765,75


Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2013 г. – 5700куб.м. (4%).  Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2013 г. составило 36,9 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Гусинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.
Таблица 27
Расчет объемов водопотребления скважина «Керамик»

	
	Кол-во человек
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	
	2013 г
	2028 г
	
	

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м

с ваннами и душем
	126
	64
	7,48
	5744,64

	Население со счетчиками
	537
	274
	3,7*
	12165,6

	Итого
	
	
	
	17910,24


*В среднем на одного человека

Таблица 28
Расчет объемов водопотребления скважина «Ж/Д»

	
	Кол-во человек

2013 г
	Кол-во человек

2028 г
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	15
	8
	6,6
	633,6

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	18
	9
	4,17
	450,36

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	58
	31
	2,80
	1041,6

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	31
	16
	2,07
	397,44

	При использовании уличных водозаборных колонок
	4
	2
	0,91
	21,84

	Полив
	
	
	
	108

	Население со счетчиками
	34
	18
	2,1*
	453,6

	
	54
	28
	0,8*
	268,8

	Итого
	
	
	
	3375,24


*В среднем на одного человека

Таблица 29
Расчет объемов водопотребления скважина «Сырзавод»

	
	Кол-во человек

2013 г
	Кол-во человек

2028 г
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	13
	7
	6,60
	554,4

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	94
	48
	2,80
	1612,8

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	29
	15
	2,07
	372,6

	При использовании уличных водозаборных колонок
	9
	5
	0,91
	54,6

	Полив
	
	
	
	499,5

	Население со счетчиками
	3
	2
	2,1*
	50,4

	
	21
	11
	0,8*
	105,6

	Итого
	
	
	
	2750,4


*В среднем на одного человека

Таблица 30
Расчет объемов водопотребления скважина «Городок-1,2»

	
	Кол-во человек

2013г
	Кол-во человек

2028 г
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м

с ваннами и душем
	501
	256
	7,48
	22978,56

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	68
	35
	6,60
	2772

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	20
	11
	4,17
	550,44

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	56
	26
	2,80
	873,6

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	29
	15
	2,07
	372,6

	При использовании уличных водозаборных колонок
	1
	1
	0,91
	10,92

	Полив
	
	
	
	2346

	Население со счетчиками
	458
	233
	3,0*
	8388

	
	17
	9
	0,8*
	86,4

	Итого
	
	
	
	38378,52


*В среднем на одного человека

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 31

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей
	Объем воды по приборам учета
	Объем воды по нормативам

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие
	
	

	ООО «Гарант»
	2012 год 
	вода питьевого качества
	138377,56
	774,9
	137602,66
	5700
	131902,66
	3052,62
	
	3052,62
	128850,04
	4086,30
	122314,84
	2448,89
	42077,92
	80236,92

	ООО «Гарант»
	2013 год 
	вода питьевого качества
	135865,69
	848,38
	135017,31
	5700
	129317,31
	2816,12
	
	2816,12
	126501,19
	3770,34
	119955
	2775,85
	46735,44
	79765,75

	ООО «Гарант»
	2028 год прогноз
	вода питьевого качества
	78325,09
	848,38
	77476,71


	5700
	71288,87
	2816,12
	
	2816,12
	68960,59
	3770,34
	62414,4
	2775,85
	
	


3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 32

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	ООО «Гарант»
	2011 год
	145849,00
	
	145849,00
	4700
	136851
	4298
	
	145849,00
	
	
	

	ООО «Гарант»
	2012 год 
	123332,59
	2266,08
	121066,51
	4086,30
	115763,39
	1216,82
	
	123332,59
	
	
	

	ООО «Гарант»
	2013 год 
	120538,43
	2336,52
	118201,91
	3770,83
	112875,48
	1555,60
	
	120538,43
	
	
	


Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все полученные стоки проходят очистные сооружения. 
В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Гусинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.

Таблица 33
Расчет объемов водоотведения  «Керамик»

	
	Кол-во человек
	Кол-во человек
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	
	2013 г
	2028 г
	
	

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м

с ваннами и душем
	126
	64
	7,48
	5744,64

	Население со счетчиками
	537
	274
	3,7*
	12165,6

	Итого
	
	
	
	17910,24


*В среднем на одного человека

Таблица 34
Расчет объемов водоотведения «Ж/Д»

	
	Кол-во человек

2013 г
	Кол-во человек

2028 г
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	15
	8
	6,6
	633,6

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	18
	9
	4,17
	450,36

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	58
	31
	2,80
	1041,6

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	31
	16
	2,07
	397,44

	При использовании уличных водозаборных колонок
	4
	2
	0,91
	21,84

	Население со счетчиками
	34
	18
	2,1*
	453,6

	
	54
	28
	0,8*
	268,8

	Итого
	
	
	
	3267,24


*В среднем на одного человека

Таблица 35
Расчет объемов водоотведения «Городок»

	
	Кол-во человек

2013г
	Кол-во человек

2028 г
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома 1500-1550м

с ваннами и душем
	501
	256
	7,48
	22978,56

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	68
	35
	6,60
	2772

	Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами
	20
	11
	4,17
	550,44

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	56
	26
	2,80
	873,6

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	29
	15
	2,07
	372,6

	При использовании уличных водозаборных колонок
	1
	1
	0,91
	10,92

	Население со счетчиками
	458
	233
	3,0*
	8388

	
	17
	9
	0,8*
	86,4

	Итого
	
	
	
	36032,52


*В среднем на одного человека

Таблица 36
Расчет объемов водоотведения «Сырзавод»

	
	Кол-во человек

2013 г
	Кол-во человек

2028 г
	Норма, м.куб/мес
	Кол-во м.куб. в год

	Население
	
	
	
	

	Население без счетчиков
	
	
	
	

	Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками
	13
	7
	6,60
	554,4

	Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн
	94
	48
	2,80
	1612,8

	Жилые дома при наличии водопроводного ввода
	29
	15
	2,07
	372,6

	При использовании уличных водозаборных колонок
	9
	5
	0,91
	54,6

	Население со счетчиками
	3
	2
	2,1*
	50,4

	
	21
	11
	0,8*
	105,6

	Итого
	
	
	
	2750,4


*В среднем на одного человека

Исходя из выше полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 37
Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	ООО «Гарант»
	2011 год
	145849,00
	
	145849,00
	4700
	136851
	4298
	
	145849,00
	
	
	

	ООО «Гарант»
	2012 год 
	123332,59
	2266,08
	121066,51
	4086,30
	115763,39
	1216,82
	
	123332,59
	
	
	

	ООО «Гарант»
	2013 год 
	120538,43
	2336,52
	118201,91
	3770,83
	112875,48
	1555,60
	
	120538,43
	
	
	

	ООО «Гарант»
	2028 год
	67600,04
	2336,52
	65263,52
	4086,30
	59960,4
	1216,82
	
	67600,04
	
	
	


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

1. Разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией и строительство двух водозаборных скважин в д. Гусино.

2. Снос старой водонапорной башни по ул. Текстильщиков и установка станции управления скважинными насосами.

3. Строительство двух станций очистки питьевой воды в д. Гусино.

4. Разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.
На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башня по ул. Текстильщиков  находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

· старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации). 

· при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

· давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

· интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение 

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

· отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

· отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

· автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

· снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

· увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

· при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов; 

· надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

· защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

· работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

· экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

· для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. 

· использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. 

· возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

· возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:
· работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

· стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

· режим ночного энергосбережения;

· учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.
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Мероприятия по обезжелезиванию и уменьшению жесткости воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:

1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ. Т.к. в настоящее время в основном поднятая вода не отвечает нормам по жесткости и количеству железу, то ниже приведено описание мероприятий по ликвидации данных превышений.

Жесткость

Этот показатель характеризует свойство воды, связанное с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (катионов Ca2+ и Mg2+ и анионов HCO3-).

Временную жесткость можно устранить кипячением - отсюда и ее название.

Постоянная (некарбонатная) жесткость воды вызвана присутствием солей, не выпадающих в осадок при кипячении. В основном - это сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Следует отметить, что именно присутствие соли CaSO4, растворимость которой с повышением температуры воды понижается, приводит к образовании плотной накипи.

Вода с высокой жесткостью наносит вред бытовой электронагревательной технике, образуя накипь, вызывает налеты на сантехнике; в ней плохо пенятся мыло и шампуни; сушит кожу, вредит волосам; отрицательно влияет на качество приготовленной пищи, полезные вещества которой могут образовывать с солями жесткости плохо усваиваемые организмом соединения.

Жесткая вода вредна и для организма человека: увеличивается риск развития мочекаменной болезни, нарушается водно-солевой обмен.

Иногда в качестве характеристики встречается показатель «полная жесткость» воды равный сумме постоянной и переменной (карбонатной) жесткости.

Железо

Его токсичное влияние на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.
Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов государств. В таблице представлены нормативы основных показателей качества по санитарным нормам СанПиН Российской Федерации, указанные в столбце 3 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»
Описание предлагаемых мероприятий
Ниже приведены варианты установки обезжелезивания и уменьшения жесткости воды (2 варианта). В случае, если показатели поднятой воды соответствуют нормативным вариантом по содержанию железа или жесткости, то из предлагаемых вариантов необходимо исключить установку обезжелезивания или уменьшения жесткости воды соответственно. В данных вариантах рассмотрена 1 вариант станции обезжелезивания и 2 варианта станций для уменьшения жесткости воды. При выборе варианта для уменьшения жесткости воды необходимо учитывать не только капитальные вложения, но и эксплуатационные. Ориентировочная стоимость капитальных и эксплуатационных вложений приведена ниже.
Вариант 1. Очистка воды с использованием ионообменных технологий 

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа; 

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров; 

3.  Умягчение воды с помощью катионообменных установок непрерывного действия; 

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды; 

5.  Насосная станция II подъема; 

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов. 

Вариант 2. Очистка воды с использованием мембранных технологий 

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа; 

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров; 

3.  Снижение жесткости воды с помощью мембранной установки с нанофильтрационными элементами; 

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды; 

5.  Насосная станция II подъема; 

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Обезжелезивание воды

Для удаления из воды железа принята классическая технология обработки воды воздухом с последующей очисткой на загрузке каталитического типа скорых напорных фильтров. В составе системы аэрации воды предусмотрен трубный аэратор, являющийся контактным элементом, воздушные компрессоры с блоком каскадного управления, воздушный сепаратор, для предотвращения возможного завоздушивания системы. 

Фильтрационная установка представляет из себя группу из пяти фильтрующих модулей – скорых напорных фильтров с автоматическим управлением, работающих в параллельном режиме. В качестве фильтрующего материала фильтрационной установки системы обезжелезивания используется природный материал «Сорбент ОДМ» (Россия), хорошо зарекомендовавший себя при решении аналогичных задач. Восстановление фильтрующей способности материала происходит путем ее промывки чистой водой, что позволяет существенно снизить количество промывной воды, расходуемой на собственные нужды установки. 

Управление группой из 5 фильтров осуществляется с помощью набора диафрагменных гидравлических клапанов AquaMatic и электронного контроллера (стейджера) Е 948-85F2-S000В (GE, США), управляющего их работой. 

После установки качество очищенной воды по содержанию железа будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1072-01.  
Снижение жесткости воды

В целях приведения качества воды в соответствие требованиям СанПиН рекомендуется производить снижение жесткости до уровня 5…6 мг-экв/л. Снижение жесткости воды с помощью ионообменных смол предлагается проводить с помощью двух установок Na-катионирования маятникового типа. В составе каждой из  установок предусмотрено два корпуса 36х72, два блока управления Clack WS, солевой бак. Фильтры каждой группы установок работают поочередно. В работе постоянно находится один модуль, второй – в режиме ожидания или регенерации. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала (смолы) производится раствором пищевой или технической поваренной соли. Суммарный объем соли (при суточном потреблении воды 550 куб.м) составит до 300 кг/сут. В целях снижения эксплуатационных затрат на реагенты рекомендуем предусмотреть устройство собственного реагентного хозяйства, являющегося складом «мокрого» хранения, позволяющим готовить солевой раствор на основе сырье грубого помола.  

Сбор очищенной воды в накопительные емкости и подача ее потребителям
В составе системы водоснабжения рекомендуем предусмотреть резервуары аккумулирования питьевой воды (РПВ). Подбор осуществлять согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84. Резервуары должны быть оснащены системой контроля уровня воды, системой циркуляции воды и вентиляцией (фильтрами поглотителями).
Для обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды рекомендуем производить ее дизинфекцию раствором гипохлорита натрия, для чего в состав проекта будут включены дозирующие комплексы.

Из резервуаров вода будет забираться насосной станцией II подъема, которая необходима для обеспечения потребителей питьевой водой с учетом неравномерности водопотребления. В качестве насосной станции II подъема предложена станция повышения давления серии Hydro MPC с функцией поддержания постоянного напора в системе водоснабжения.
Обеззараживание воды УФ стерилизаторами
Подготовку питьевой воды рекомендуем производить путем ее обработкой УФ стерилизаторами. Обеззараживание за счет воздействия на воду ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием, является наиболее простым, эффективным и безопасным методом обработки воды.
Ультрафиолетовые лучи уничтожают вегетативные и споровые бактерии, вирусы и другие микробиологические загрязнения, не оказывая воздействие на химический состав воды. Обеззараживание воды УФ-излучением не требует длительного времени контакта.
4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.
Первоочередные мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений в д. Гусино.

2. Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.
3.
Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.
Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления. 
В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.
В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.
Вторая фаза: 

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее. 
Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.
Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.
Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.
[image: image15.png]Pacnia yrnesoaos & a3poBHbix
yonosuax

-

sxsopepnentet

pie

O ———

S~

a0 pepua!

€0, Hy0, SHEPTUR





Третья фаза:
Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.
Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.
Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.
Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.
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Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток. 
            Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.
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Дальнейшая очистка сточных вод.
Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.
Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы. 
Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster. 

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака. 

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды – это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

1. рациональное размещение водозаборов по площади;

2. регулирование режима водоотбора подземных вод;

3. уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Гусинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации (Q=500 куб.м/сут)  
Выполнение указанных основных положений позволит значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.
Ориентировочные стоимость мероприятия по обезжелезованию и уменьшению жесткости воды
	№
	Наименование оборудования
	Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб.

	Станция обезжелезивания

	1
	Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором 
	10582

	2
	Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой
	46284

	Станция обеззараживания воды

	1
	Установка УФ обеззараживания воды
	14826

	Станция снижения жесткости с помощью ионообменных смол 

	1
	Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия на базе двух корпусов
	46063

	Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема

	1
	Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема
	21800

	Монтаж и пусконаладочные работы

	1
	Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования)
	35325

	Стоимость проектных работ

	1
	ПД (15-20 % от стоимости оборудования)
	26093

	Доставка оборудования и другие неучтенные расходы

	1
	Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования)
	12000


Ориентировочные стоимость мероприятия по модернизации каждой скважины:

	№
	Наименование скважины
	Расход скважины, м3/ч
	Станция обезжелезивания, руб.
	Станция обеззараживания воды, руб.
	Станция снижения жесткости
	Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема, руб.
	Монтаж и пусконаладочные работы,  проектные работы, доставка оборудования и неучтенные расходы, руб.
	Итого

	1
	Скважина №1
	16
	909856
	237216
	737008
	348800
	1174688
	3407568

	2
	Скважина №3
	50
	2843300
	741300
	2303150
	1090000
	3670900
	10648650


Мероприятия по реконструкции водопроводной сети

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 62500 тыс. руб. 

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК
Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 500 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 2500.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость оборужования БИОНИК 2500 – 13 240 тыс. руб. 

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) –1324 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  3972 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 1324 тыс. руб.

Итого – 19860 тыс. руб.
В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1550 тыс. руб. за километр.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

 В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения - реконструкция и строительство новых канализационных сетей,  реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здание, оборудование), реконструкция и строительство  канализации.

Таблица 31
Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель
	Целевой показатель

19.11.2022г
	Ориентировочный целевой показатель на 2028 г.

	1
	Отношение объема потерь к объему поднятой воды
	%
	4
	3
	3

	2
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водолснабжение
	кВтч/м3
	1
	0,95
	0,9


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Гусинского сельского поселения выявлены следующие бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения:
1. Арт. скважина с. Гусино
2. Арт. скважина д. Комиссарово

PAGE  
83

_1446532304.xls
Диаграмма1

		Население младше трудоспособного возраста

		Население в трудоспособном возрасте

		Население старше трудоспособного возраста



Численность, чел.

600

2500

500



Лист1

				Численность, чел.

		Население младше трудоспособного возраста		600

		Население в трудоспособном возрасте		2500

		Население старше трудоспособного возраста		500

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






