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Администрация

ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНИНСКОГО РАЙНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_01_»____03_____ 2016 года                                              №__61___                                                                      

О внесении изменений в Схему 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования
Гусинского сельского поселения 
Краснинского  района Смоленской области,
утвержденной постановлением

№114 от 20.06.2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года         № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, руководствуясь Уставом Гусинского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Внести изменения в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, а именно изменить ООО «Гарант» на Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Надежда» на основании Постановления от 14.07.2014 года №131 «О создании Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Надежда»».
2.    На основании Постановления от 26.11.2015 года №421 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Надежда» внести изменения в Таблицу 20 Схемы водоснабжения и водоотведения  Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Гарант» на услуги по водоотведению на 2013 год Схемы водоснабжения и водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Надежда» одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение для расчетов с потребителями согласно приложению 1.
3.      Разместить на официальном сайте Администрации Гусинского           сельского поселения Краснинского района Смоленской области Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в сети Интернет. 
4.     Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой
5.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

Гусинского сельского поселения 

Краснинского района 
Смоленской области   ___________________________  Н.В. Хлебникова
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы Администрации муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
от 
СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края
Под схемой водоснабжения понимают генеральный план объекта водоснабжения с указанными на нем всеми водопроводными сооружениями. Проектирование схем водоснабжения осуществляется на основе генерального плана поселения. Схема водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.
ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:
- Постановление от 29 июля 2013 года № 64-п «О разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края;
- Корректировка генерального плана с. Киевка Апанасенковского района Ставропольского края 125-7-ГП.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;
– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
В настоящее время ресурсоснабжающим предприятием, организующим водоснабжение села Киевка, является филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» -  Ипатовский  «Межрайводоканал».

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Состав схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования на период до 2028 года

1. Цели и способы их достижения
2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
3. Общие сведения
3.1.Общие сведения о муниципальном образовании села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края 
3.2. Термины и определения
3.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
4. Существующее положение в сфере водоснабжения
4.1. Анализ структуры системы водоснабжения
4.2. Характеристика существующих водозаборных узлов.
4.3. Основные проблемы системы водоснабжения

5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения
7. Существующее положение в сфере водоотведения
7.1. Анализ структуры системы водоотведения
7.2. Анализ существующих проблем

    7.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации
1. Цели и способы их достижения
Цели схемы:
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
 - строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края;

- реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем водоотведения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. Общие сведения о муниципальном образовании села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края 
Муниципальное образование села Киевка Апанасенковского района входит в  агроклиматическую зону Ставропольского края, характеризующуюся неустойчивым влажным климатом со следующими показателями:

	Показатели
	Ед.измер.
	Величина

	Среднегодовая температура  воздуха
	С0
	+8; +9 С

	Расчетная температура  для отопления
	С0
	-20 С

	Глубина промерзания почвы – средняя
                                                – наибольшая 
	см
	40

80

	Среднегодовое количество осадков
	мм
	350-400

	Направление господствующих ветров
	
	Восточное

	Сейсмичность
	Баллов
	6


На территории муниципального образования расположен 1 населенный пункт – село Киевка – в 42 км от районного центра села Дивное и в 171 км от краевого центра города Ставрополя. Ближайшая железнодорожная станция с. Дивное находится в 45 км.

Территория  села расположена вдоль левого и правого берегов реки Дунда, протяженностью около 5 км. Рельеф равнинный с общим северным уклоном к балке реки Дунда на базе которой организованы пруды.  

Преобладающими почвенными разностями являются черноземы светло и  темно-каштановые остаточно-солнцеватые. Грунты представлены макропористыми суглинками 2-ой категории просадочности.

Глубина залегания грунтовых вод колеблется в зависимости от удаленности береговой зоны реки Дунда, а также возможна верховодка от подпитки поливных полей. 

Площадь муниципального образования на 01.01.2012 г. – 2262 га, в том числе территория села — 562 га.
Численность населения мо с. Киевка на 01.01.2013- 1949 человек
В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура  жилых  кварталов, в которых преобладает усадебная застройка от 01, га до 02.га и более. 

Общественную зону села целесообразно развивать на базе сложившегося общественного центра села, где имеются капитальные здания Дома культуры, школы, магазинов, сквер со спортивными площадками.
Для обслуживания жителей восточной и южной селитебных зон необходимо построить объекты повседневной необходимости. Сложившаяся производственная зона в составе существующих комплексов сохраняется.  Новых производственных объектов у границ села не намечается.
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами  усадебного типа.
 Централизованное водоснабжение имеет 100% жилых домов. Обеспеченность абонентов приборами учета расхода воды -  100%.
Автономных источников питьевой воды на территории поселения нет, централизованной системы водоотведения нет – водоотведение осуществляется собственниками жилых домов и общественных зданий посредством использования выгребных ям.
3.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края используются следующие термины и определения:
«водовод»– водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения»– используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

 «расчетные расходы воды»– расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения»- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

 «схема водоснабжения и водоотведения»– совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок.

3.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края имеется централизованная система водоснабжения. 

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборнике в селе Киевка, вода подаётся из Правоегорлыкского канала. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение. Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

4.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования села Киевка является групповой водопровод. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды  проводится в лаборатории на очистных сооружениях и показывает, что питьевая вода соответствует нормам и требованиям. 
Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети.

4.2. Характеристика существующих водозаборных узлов

Водоснабжение села Кивека осуществляется по водопроводу из резервуаров расположенных в селе Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края. Имеется два отстойника. Далее вода самотёком, используя перепад высот поступает в село Киевка.

Общая протяженность разводящей сети сельского поселения составляет 22700 м.

Объем напорно-регулирующих резервуаров 2 шт. по 250 м3, в летний период резервный объем составляет 0,6 суточного потребления.

Подача питьевой воды осуществляется по магистральному водоводу от очистных сооружений с. Большая Джалга.

Количество смотровых колодцев – 72

Количество пожарных гидрантов – 8 шт.

Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 40 до 300мм. 

Необходим текущий ремонт смотровых колодцев, запорной арматуры.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой незамкнутую систему водопроводных труб.  Глубина прокладки трубопроводов составляет  2,0 м. 
Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.
Приборы учета воды располагаются на границе сетей между потребителями и ресурсоснабжающей организации.
Один раз в год, при подготовке к эксплуатации системы к работе в летний период, осуществляется дезинфекция накопительных резервуаров и трубопроводов водоснабжения методом хлорирования с последующей промывкой.

4.3. Основные проблемы системы водоснабжения

Основными проблемами системы водоснабжения по поселению являются:
Для гарантированного водоснабжения поселения, при полном благоустройстве проектом в перспективе необходимо предусмотреть поэтапную реконструкцию существующих сетей и замена изношенных участков сети, а также необходим текущий ремонт смотровых колодцев и запорной арматуры.
5.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В селе Киевка насчитывается 676 абонентов, имеющих приборы учета.

Изменений в ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть поселения, на ближайшую перспективу не ожидается.
       Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.
7. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1. Анализ структуры системы водоотведения
Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в селе Киевка не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии села - наличия большого горизонта глинистых просадочных грунтов. Жители села пользуются выгребными ямами и надворными туалетами. 
7.2. Бесхозяйные водопроводные сети
Протяженность безхозяйных водопроводных сетей на территории муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края составляет 2942,00 м. Администрацией муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края ведется работа по оформлению данных водопроводных сетей в собственность муниципального образования села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края в соответствии с законодательством.
7.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации
Село Киевка имеет в настоящее время газо-, тепло-, электро- системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).Объекты на территории населенного пункта имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. 

Существующая схема водопроводных сетей и ситем водоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду доступность к ревизии и ремонту.

На территории муниципального образования села Киевка не предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

______________________________
